
ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE E L’USO DEL SOFTWARE  
 

“COMPUTO METRICO E STIMA LAVORI”  
 
 
Registrazione: 
 
Non è possibile usare il software on line senza registrarsi. Per effettuare tale operazione cliccare sul 
pulsante “Registrati” una volta visualizzata la finestra di dialogo “Login” (vedi figura 1). 

           (figura 1) 
 
Una volta cliccato sul pulsante “Registrati” si aprirà la finestra di “Registrazione”. Compilare i 
campi come mostrato nell’esempio che segue (vedi figura 2) e cliccare poi sul pulsante “Registra”.  

          (figura 2) 
 
Una volta cliccato su tale pulsante comparirà un messaggio di avvenuta registrazione (vedi figura 
3).  

                  (figura 3) 
 
Cliccando sul pulsante “Login” si avrà nuovamente accesso alla finestra di dialogo vista in 
precedenza (vedi foto successiva – “Finestra di Login”). 

 
 



In questo momento si potrà accedere al software inserendo nella finestra di dialogo il proprio 
username e la propria password e cliccando sul pulsante “Accedi” (vedi figura 4).  
 

          (figura 4) 
 
Se si vuol cambiare la password perchè smarrita o dimenticata è possibile inserire una nuova 
password di accesso cliccando sul pulsante “Procedura Cambio password” nella “Sezione 
Progettazione” del sito www.anipapozzi.it.  
La finestra di dialogo che si aprirà (Procedura di cambio password), chiederà di inserire il proprio 
username e di cliccare successivamente su “Invia” (vedi figura 5). 

 

 
            (figura 5) 
 

La finestra successiva chiederà di digitare la risposta alla “domanda segreta” inserita al momento 
della registrazione. Premere poi sul tasto “Conferma” (vedi figura 6). 

 

 
                 (figura 6) 
 

In tal modo verrà data la possibilità di scrivere una nuova password di accesso al programma. 
Una volta inserita la nuova password premere sul tasto “Conferma” (vedi figura 7). A questo punto 
verrà visualizzato un messaggio che confermerà l’avvenuta modifica. 



 
                        (figura 7) 

 
Uso Software: 

 
Una volta entrati nel programma selezionare, spuntando la voce prescelta, la “tipologia di 
esecuzione pozzi” per la quale si vuole il computo metrico ed il modello offerta  (vedi figura 8). 
Non è possibile in questa versione on line salvare il lavoro svolto e riprenderlo in un secondo 
momento. Una volta che si accede al calcolo del computo metrico e stima lavori le operazioni 
devono essere concluse pena la perdita dei dati immessi. 

        (figura 8) 
 
Riempire i vari campi a disposizione: “spuntare” la voce scelta e cliccare in corrispondenza dello 
spazio “Quantità” per far apparire il cursore, laddove è richiesto l’inserimento di un valore 
numerico (vedi figura 9),  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
(figura 9) 

 
oppure inserire semplicemente il valore numerico desiderato nell’apposita casella (vedi figura 10) 

 
 
 
 
 
 



 

(figura 10) 
 
Per proseguire cliccare sul pulsante “avanti”. È possibile altresì tornare indietro (cliccando sul tasto 
“ indietro”) per rivedere e/o modificare le scelte effettuate (vedi figura 11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          (figura 11) 
 
Una volta compilati tutti i campi a disposizione sarà possibile visualizzare il computo metrico. Tale 
visualizzazione sarà possibile cliccando sul pulsante “calcolo computo metrico e stima valori” (vedi 
figura 12) 

 

 
  (figura 12) 

 
La finestra successiva (vedi figura 13) presenterà il riepilogo delle voci scelte nella realizzazione del 
computo metrico.  
E’ opportuno in questo momento accendere la stampante . 



È possibile in questo momento (cliccando sul campo “ intestazione” posto in alto) inserire i dati 
relativi al lavoro per il quale si effettua il computo (es: località, pozzo, data, committente…) (vedi 
figura 13). 
Cliccando sul tasto “Stampa computo metrico” sarà possibile stampare le voci del computo metrico. 
Cliccando sul tasto “Stampa riepilogo” è possibile stampare il riepilogo dei lavori a base d’asta 
quali totali oneri sicurezza, totale opere per la sicurezza, totale lavori (vedi figura 13). 
 

 

 
       (figura 13) 
 
 
NB: IMPOSTAZIONI STAMPANTE  

 
Una volta premuto il pulsante “Stampa computo metrico” (o “Stampa riepilogo”) si apre una 
finestra come la seguente (vedi figura 14) (è una finestra indicativa poiché per ogni stampante è 
possibile che le voci relative alle impostazioni possano differire) 
 

  (figura 14) 



Prima di dare avvio alla stampa cliccando sul relativo tasto in basso (figura 14), è opportuno 
impostare la stampante come segue: Cliccare sul tasto “Preferenze” come evidenziato nella figura 
14. 
Si aprirà una seconda finestra “Preferenze stampa” (vedi figura 15). A questo punto sotto la voce 
“Orientamento” spuntare la voce “orizzontale”. In tal modo la stampa passerà da verticale a 
orizzontale.  

 

 
           (figura 15) 

 
Cliccare su “ok” per ritornare alla finestra precedente e poter dare avvio alla stampa cliccando sul 
relativo pulsante “Stampa”. 
 
 
 
 
 
 
Tornando al software, spuntando in basso a sinistra la voce “Attiva stampa offerta” (vedi figura 13 e 
16) compariranno sul video dei nuovi pulsanti (vedi figura 16) con i quali sarà possibile eseguire la 
stampa del modello offerta proposta dalla ditta (“Stampa offerta”), la stampa con i totali oneri 
sicurezza, totale opere per la sicurezza, totale lavori offerti e totale lavori a base d’asta, (“Stampa 
riepilogo”), oppure effettuare un nuovo “Computo metrico”. 

 



 
    (figura 16) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il programma per il mese di ottobre sarà in fase di sperimentazione. Per informazioni 

sull'utilizzo, da parte degli utenti, rivolgersi al seguente indirizzo email - info@anipapozzi.it 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


